Ay Porotherm Overené rieSenie pre murivo

Strecha - napojenie Sikmej strechy na stitovu stenu
z tehal Porotherm 30 KOMBI Profi + ETICS

— skladana stresna krytina

+— latovanie min. 30/50

— kontralata 100 mm

— poistna hydroizolacia (diftzna félia)

— tepelna izolacia z mineral. dosiek hr. 200 mm medzi vaznicami
a hr. 200 mm medzi krokvami

— parozabrana

— vzduchova medzera medzi CD-profilmi pre sdk 30 mm

— SDK protipoziarna doska 15 mm PRIECNY REZ SKLADBOU
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KHHF trvalo pruzny tmel nastavitelny strmer s CD profilom
K= vymurované na maltu pre tenké $pary
/ Porotherm Profi alebo
/ murovaciu penu Porotherm Dryfix extra
] pastovita fasadna omietka pre ETICS 2 mm
N | penetraény nater
ﬁif/ vystuzna vrstva pre ETICS 4 mm
— tepelnoizolaéna vrstva (A=0,038 W/m.K) 180 mm
lepiaca vrstva pre ETICS
80 | 300 murivo Porotherm 30 KOMBI Profi (Dryfix) 300 mm
274 4500 10 vnutorna omietka 10 mm
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