Ay Porotherm Overené rieSenie pre murivo

Strecha - napojenie Sikmej strechy na obvodovu stenu
z tehél Porotherm 44 T Profi

— stre$na krytina

— latovanie min. 40 / 50
— kontralatovanie 40 / 60 kotvené vrutmi do krokvy
— poistna hydroizolacia (difuzna folia)

— tepelna izolacia MV (EPS - S) 2 x 120 mm
— parozabrana

— pohladové podbitie 19 mm

r— krokva
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‘ konstrukéné tramiky z EPS

tmel alebo krycia lista
tesniaca paska

tepelna izolacia hr. 2 x 90 mm
(vlozena pred podbitim)
\ tepelna izolacia hr. 40 mm

Porotherm 8 Profi

™~ armovacia sietka + stavebné lepidlo
(presah na murivo min. 150 mm)

‘ -]
fosna skrutkovana do krokvy 1LL 300 [~ obvodovy stuzujuci veniec
/ \ po domurovani muriva uzavriet' vrstvou malty

|
pomurnica, kotvena pomocou chemickej kotvy ﬂ‘ )
| Porotherm Profi
tepelna izolacia EPS alebo XPS / |
armovacia sietka + stavebné lepidlo pastovita fasadna omietka 2 mm
(presah na murivo min. 150 mm) penetragny nater
armovacia vrstva + vystuz. sietka 3 mm
tepelnoizolaéna omietka 30 mm
cementovy prednastrek
| murivo Porotherm 44 T Profi 440 mm
| (Profi Dryfix)
= sadrova omietka 10 mm
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