)y Porotherm

Overené rieSenie pre murivo

Strop, zelezobetonova vymena pri otvore

PODORYS
stropny nosnik Porotherm KPSN
—
Zelezobeténovy nosnik - vymena
\ | ]|
| RN
\ | ]| ®
e
\ ||| N
\ |||
||| - | ||
Bl d ! R
‘ | _‘_‘_*T .1_‘_‘_‘_‘_1_‘)_. :%:
Q
|| | |- \ ||| Ag
)
] | | RE g
()
>
‘ ‘ ‘ stropny nosinl'k Porotherm KPSN ‘ ‘ g
‘ ‘ | vhodna dli\(a, bez skracovania ‘ ‘ A
AL 120 AL 600 AL 600 A\/ 600 AL 120 AL m
1
m
N
L
o
— naslapna vrstva 18 mm
— beténova mazanina (vystuzena) 60 mm
— separacna vrstva 1 mm
REZ A-A — krokova izolacia 30 mm
— strop Porotherm 220-240mm
— sadrova omietka 10 mm

siet KARI KA 17 - 150

dreveny uholnik, ukonéenie podlahy

150/4x4

stropna vlozka Porotherm KSV 17/60 (17/45)
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\L stropny nosnik Porotherm KPSN stropny nosnik Porotherm KPSN
vhodna dizka, bez skracovania

stropna vlozka Porotherm KSV 17/60 (17/45)

VYTAH VYSTUZE:

UPOZORNENIE:

Vystuz v monolitickych ¢astiach
stanovit statickym vypoctom!

Pocet nosnikov prenasajucich

zataZenie z vymeny stanovit
statickym vypoctom!

oy
Wienerberger



